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				Каталог продукции


	Волокно Ceraterm
	
Волокно огнеупорное Ceraterm Blanket
	плотность 64 кг/м3
	плотность 96 кг/м3
	 плотность 128 кг/м3
	плотность 160 кг/м3



	
Плиты огнеупорные Ceraterm Board



	
Модули волокнистые Ceraterm Block



	
Волокно рубленное



	
Волокно комовое





	Керамическое волокно
	
Огнеупорные маты - Cerablanket/CeraChemblanket
	плотность 64 кг/м3
	плотность 96 кг/м3
	плотность 128 кг/м3
	плотность 160 кг/м3



	
Формованные плиты - Kaowool 1260 Board



	
Модули Z-BLOK



	
Волокно рубленное Рувол



	
Волокно измельченное ТИАС



	
Волокно комовое



	
Огнеупорная бумага - Kaowool 1260 Paper



	
Модуль Pyro-Block



	
Массив  -  Pyro-Log прошивной



	
Рулонный материал - Superwool 607 Blanket





	Рулонные материалы
	
ФЕТР МКРФ, МКРФХ
	ФЕТР МКРФ-100
	ФЕТР МКРФХ-200



	
ВАТА МКРР, МКРРХ
	ВАТА МКРР-130
	ВАТА МКРРХ-150



	
ВОЙЛОК МКРВ, МКРВХ
	ВОЙЛОК МКРВ-200
	ВОЙЛОК МКРВХ-250



	
КАРТОН    МКРКГ,МКРКЛ
	КАРТОН МКРКГ-400
	КАРТОН МКРКЛ-450





	Теплоизоляционные плиты
	
МКРП-340



	
МКРГП-500



	
МКРГП-600



	
МКРГПО-650



	
Плиты Kaowool 1260





	Клей термостойкий


	Мастики термостоикие


	Отвердители неорганические


	Шамотный кирпич
	
Кирпич шамотный ШБ
	ШБ 5, шамотный кирпич
	ШБ 6, шамотный кирпич
	ШБ 8, шамотный кирпич
	ШБ 22, шамотный кирпич
	ШБ 23, шамотный кирпич
	ШБ 44, шамотный кирпич
	ШБ 45, шамотный кирпич
	ШБ 47, шамотный кирпич



	
Кирпич шамотный ША
	ША 5, шамотный кирпич
	ША 6, шамотный кирпич
	ША 8, шамотный кирпич
	ША 22, шамотный кирпич
	ША 23, шамотный кирпич
	ША 44, шамотный кирпич
	ША 45, шамотный кирпич
	ША 47, шамотный кирпич





	Легковесный кирпич
	
Кирпич легковесный ШТ 1,0
	ШТ 1,0 - 5 теплоизоляционный легковесный кирпич
	ШТ 1,0 - 8 теплоизоляционный легковесный кирпич
	ШТ 1,0 - 9 теплоизоляционный легковесный кирпич
	ШТ 1,0 - 22 теплоизоляционный легковесный кирпич
	ШТ 1,0 - 23 теплоизоляционный легковесный кирпич
	ШТ 1,0 - 44 теплоизоляционный легковесный кирпич
	ШТ 1,0 - 45 теплоизоляционный легковесный кирпич



	
Легковесный кирпич ШТ 1,3
	ШТ 1,3 - 4 теплоизоляционный легковесный кирпич
	ШТ 1,3 - 5 теплоизоляционный легковесный кирпич
	ШТ 1,3 - 6 теплоизоляционный легковесный кирпич
	ШТ 1,3 - 8 теплоизоляционный легковесный кирпич
	ШТ 1,3 - 22 теплоизоляционный легковесный кирпич
	ШТ 1,3 - 23 теплоизоляционный легковесный кирпич
	ШТ 1,3 - 44 теплоизоляционный легковесный кирпич
	ШТ 1,3 - 45 теплоизоляционный лекговесный кирпич



	
Легковесный кирпич МЛЛ 1,3





	Ультралегковесный кирпич
	
ШТ-0,4 или  ШЛ-0,4



	
ШТТ-0,6 или ШТЛ-0,6



	
МКРТ-0,8 или МКРЛ-0,8





	Теплоизоляционный кирпич СЛ


	Пенодиатомитовый кирпич
	
КПД-350



	
КПД-400



	
КПД-450



	
КПД-500



	
Крошка пенодиатомитовая





	Ваграночный кирпич
	
ШВГ-30



	
ШВГ-33



	
ШВГ-35





	Огнеупорный бетон  
	
SL CAST BR-P 



	
SL CAST 45



	
БОСС-М



	
SL ISOCAST 1300



	
SL ISOCAST 105



	
SL ISOCAST 124





	Печная смесь 


	Асбест
	
Асбест распушенный
	Асбест 3-4 группы
	Асбест 5 группы
	Асбест 6 группы
	Асбест 7 группы



	
Асбокартон



	
Асбестовый шнур





	Глиноземистый цемент ГЦ


	Мертель шамотный
	
Мертель МШ-28



	
Мертель МШ-31



	
Мертель МШ-36



	
Мертель МШ-39





	Глина огнеупорная
	
Глина огнеупорная ПГБ



	
Глина огнеупорная ПГМС-23





	Заполнитель шамотный
	
Заполнитель шамотный мелкий



	
Заполнитель шамотный крупный



	
Заполнитель легковесный





	Порошок шамота
	
ПШБМ





	Муллитовый кирпич МЛС-62
	
МЛС-62 №5



	
МЛС-62 №6



	
МЛС-62 №8



	
МЛС-62 №9



	
МЛС-62 №22



	
МЛС-62 №23



	
МЛС-62 №44



	
МЛС-62 №45





	Кирпич для сталеразливочных ковшей
	
Кирпич ШКУ



	
Кирпич МКРКП



	
Кирпич МКРКУ





	Вермизол и смесь ССВБ-600


	Кирпич для вращающихся печей
	
Кирпич ШЦУ



	
Кирпич ШЦС





	Огнеупорные изделия по чертежам заказчика
	
Шамотные фасоны



	
Фасоны на основе ВГЦ



	
Ультралегковесные фасоны





	Массы набивные корундовые


	Корундовый кирпич
	
Кирпич МКС-72



	
Кирпич МКС-90
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Кирпич шамотный ШБ
Изделия огнеупорные шамотные общего назначения

марки ШБ

ГОСТ 390-96 

	Изделие	ШБ
	Массовая доля Al2O3 %, не менее	 28
	Огнеупорность °С, не ниже	1650
	Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее	20-15
	Пористость открытая, %, не более	30


Кирпич шамотный предназначен для кладки различных тепловых агрегатов с максимальной температурой применения 1250-1400 °С.

Подразделяется шамотный кирпич на прямой, клиновой ребровой, клиновой торцевой, трапециидальный, подвесной и фасонный.

Размеры изделий определяются ГОСТ 8691-73

Стоимость шамотного кирпича ШБ

Основные марки шамотного кирпича: 

Кирпич прямой:

 

	 Номер изделия	 5	6 	8 	9 
	 а	230 	230 	250 	300 
	 б	114	114 	124 	150 
	 в	65	40 	65 	65 


Другие размеры ШБ-4,  ШБ-5, ШБ-6, ШБ-7, ШБ-8, ШБ-9, ШБ-10 

 

Кирпич шамотный клиновой торцевой 

 

	 Номер изделия	 22	23 	25 	30 
	 а	230 	230 	250 	300 
	 б	114	114 	124 	150 
	 в	65	65 	65 	65 
	в1	55	45	55	45


 

 

Кирпич шамотный клиновой ребровой

 

	 Номер изделия	 44	45 	47 
	 а	230 	230 	250 
	 б	114	114 	124 
	 в	65	65 	65 
	в1	55	45	55


 

Кирпич шамотный трапециидальный

 

	 Номер изделия	50	52 
	 а	230 	345 
	 б	114	150 
	 б1	76	125 
	в	65	75


 

   



Кирпич ШБ
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